


In Ihrer PRO LX+ 
:IVTEGYRK�ƼRHIR�7MI���
1 x PRO LX Laser-Entfernungsmesser-Box
1 x H4 Handgerät Produktbox

Wenn die beiden Produkte miteinander kombiniert
werden, wird daraus der PRO LX+

(MIWI�&IHMIRYRKWERPIMXYRK�FIWGLVIMFX��[MI�7MI�HEW�
H4 Handgerät und den PRO LXEntfernungsmesser 
verwenden können.

&IRYX^IR�7MI�FIMHI�OSQFMRMIVX��IVLEPXIR�WMI�EPPI�)RXJIVRYRKIR��
HMI�7MI�EYJ�HIQ�+SPJTPEX^�FIRʯXMKIR�YRH�RSGL�QILV�

7MI�OʯRRIR�HEW�,ERHKIVʞX�EQ�)RXJIVRYRKWQIWWIV�FIJIWXMKIR��
)RXJIVRIR�7MI�HMI�%FHIGOTPEXXI�ZSQ�463�0<�YRH�HVʳGOIR�7MI�HMI�
YRXIVI�,ʞPJXI�HIV�%FHIGOTPEXXI�REGL�MRRIR��(IV�SFIVI�8IMP�HIV
%FHIGOTPEXXI�PʯWX�WMGL�HERR�YRH�OERR�EFKIRSQQIR�[IVHIR�

Das Handgerät wird unter dem Okular eingesteckt und mit einem 
WXEVOIR�1EKRIXIR�Ƽ\MIVX��7MI�PEWWIR�WMGL�[MIHIV�ZSRIMRERHIV�
trennen, indem man sie vorsichtig auseinander zieht.



Der PRO LX+ ist ein vielseitiges Produkt, und wie er verwendet wird, 
hängt von den persönlichen Vorlieben des Golfspielers ab.

:IV[IRHIR�7MI�HIR�)RXJIVRYRKWQIWWIV�^YWEQQIR�QMX�HIQ�+47��WS�PʞWWX�WMGL�-LVI�
)RXJIVRYRK�^YQ�>MIP�WGLRIPP�IVQMXXIPR��*ʳV�HMI�7TMIPHEXIRIVJEWWYRK�[ʞLPIR�7MI�-LVIR�
+SPJWGLPʞKIV�EYW�YRH�XMTTIR�7MI�QMX�HIV�4PEOIXXI�IMRJEGL�EYJ�HMI�+47�%R^IMKI��HEQMX�
-LV�7GLPEK�EYJKI^IMGLRIX�[MVH��(EW�+IVʞX�FIWXʞXMKX�HYVGL�:MFVMIVIR��HEWW�HIV�7GLPEK�
aufgezeichnet wurde.

7MI�OʯRRIR�HMI�FIMHIR�4VSHYOXI�EYGL�KIXVIRRX�ZSRIMRERHIV�ZIV[IRHIR��MRHIQ�7MI�
HIR�0EWIV�EPPIMR�FIRYX^IR�YRH�HEW�,ERHKIVʞX�MR�HMI�8EWGLI�WXIGOIR��EQ�+ʳVXIP��ER�HIV�
+SPJXEWGLI�SHIV�ER�IMRIQ�+SPJ[EKIR�FIJIWXMKIR�

*ʳV�HMI�7TMIPHEXIRIVJEWWYRK�EYJ�HIQ�+VʳR�IQTJILPIR�[MV��HEW�EFRILQFEVI�,ERHKIVʞX�
MR�HMI�8EWGLI�^Y�WXIGOIR�SHIV�HIR�QMXKIPMIJIVXIR�+ʳVXIPGPMT�^Y�ZIV[IRHIR��YQ�-LVI�
7GLPʞKI�^Y�QEVOMIVIR��(MIWI�1IXLSHI�[MVH�JʳV�IMRI�QʯKPMGLWX�KIREYI�7GLPEKIVJEWWYRK�
IQTJSLPIR��%PXIVREXMZ�OʯRRIR�7MI�-LVI�4YXXW�EYGL�REGL�HIV�6YRHI�MR�HIV�%TT�LMR^YJʳKIR�

)W�KMFX�ZMIPI�1ʯKPMGLOIMXIR��HEW�463�0<��^Y�ZIV[IRHIR��7MI�QʳWWIR�RYV�HIR�;IK�ƼRHIR��
HIV�JʳV�7MI�EQ�FIWXIR�KIIMKRIX�MWX�

;MI�OERR�MGL�QIMR�7TMIP�QMX�
PRO LX+ nachvollziehen?





LCD-Anzeige Informationen

7]QFSP�JʳV�OSRXMRYMIVPMGLI�1IWWYRK

%OXYIPPIV�%FWXERH

1SHYW�7]QFSP

+VEH�HIV�2IMKYRK

Neigungswert

+SPJ�1SHYW�%R^IMKI

>MIPIVJEWWYRKW�:MFVEXMSR

>MIP�7]QFSP

%R^IMKI�JʳV�WGL[EGLI�&EXXIVMI

7IRHI�7]QFSP

1. 0EWIV�7IRHISFNIOXMZ
2. 0EWIV�)QTJERKWSFNIOXMZ
3. %YW[IGLWIPFEVIV�
��������&EXXIVMIERWGLPYWW
4. %FHIGOTPEXXI���OERR�IRXJIVRX�YRH�

HEW�,�+47�,ERHKIVʞX�
��������ERKIFVEGLX�[IVHIR�.
5. *SOYWWMIVVMRK 

6. 3OYPEV
7. )MR��%YW�8EWXI
8. 1SHYW�8EWXI��1IXIV�=EVH
9. 7GL[EV^�6SX�3TXMO�8EWXI
10.  2IMKYRKWWGLEPXIV��IMR�EYW
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PRO LX Beschreibung

*Das GPS-Handgerät H4 ist einzeln erhältlich 
oder als Teil des PRO LX+ Produkts.
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9 7 6 Anweisungen

Ein-/Ausschalten des Entfernungsmessers
7GLEPXIR�7MI�HIR�)RXJIVRYRKWQIWWIV�IMR��MRHIQ�7MI�HMI�
43;)6�8EWXI�HVʳGOIR��(IV�)RXJIVRYRKWQIWWIV�WGLEPXIX�WMGL�
EYXSQEXMWGL�EYW��REGLHIQ�IV����7IOYRHIR�PERK�RMGLX�FIRYX^X�[YVHI�

Fokus Okular 
(MI�*SOYWWMIVYRK�MWX�[MI�MR�HIV�%FFMPHYRK�KI^IMKX�IMRWXIPPFEV��
(IR�VMGLXMKIR�*SOYW�JʳV�-LVI�%YKIR�WXIPPIR�7MI�HYVGL�(VILIR�
HIW�6MRKW�MQ�SHIV�KIKIR�HIR�9LV^IMKIVWMRR�IMR�

Entfernen Sie vor dem Gebrauch die Plastikfolie 
von der Batterie.

shotscope.com/getstarted
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Rot/Schwarz-Optik
4EWWIR�7MI�HMI�STXMWGLI�%R^IMKI�IRX[IHIV�MR�6SX�SHIV�7GL[EV^�ER��YQ�FIM�
EPPIR�0MGLX��YRH�;IXXIVZIVLʞPXRMWWIR�OPEVI�YRH�WMGLXFEVI�)RXJIVRYRKW[IVXI�^Y�
IVLEPXIR��(YVGL�(VʳGOIR�HIV�R/B�8EWXI�EYJ�HIV�3FIVWIMXI�HIW�0EWIVW�[IGLWIPR�7MI�
^[MWGLIR�6SX�YRH�7GL[EV^�

LCD-Anzeige und Modi

Modi 
(YVGL�(VʳGOIR�HIV�8EWXI�ƊMODEƈ�ʞRHIVR�7MI�HIR�1IWWQSHYW�
(IV�463�0<�ZIVJʳKX�ʳFIV�^[IM�1SHM��FIMHI�1SHM�WMRH�QMX�VSXIV�YRH�WGL[EV^IV�3TXMO�
ZIVJʳKFEV�

Modus 2 (M2) 
Kontinuierlicher 

Scan-Modus

Rot/Schwarz-Optik
9QWGLEPXIR�^[MWGLIR�VSXIV�
YRH�WGL[EV^IV�%R^IMKI

Modus 1 (Ml) 
Golf-Modus

>MIPIVJEWWYRK�:MFVEXMSR�
+ Neigung

Kontinuierlicher Scan-Modus - M2
,EPXIR�7MI�HMI�43;)6���������8EWXI�[ʞLVIRH�HIW�7YGLZSVKERKW�KIHVʳGOX��
(MI�(EXIR�EYJ�HIQ�0'(�&MPHWGLMVQ�ʞRHIVR�WMGL��WSFEPH�7MI�WMGL�FI[IKIR�
YRH�HEW�>MIP�[IGLWIPR�

Golf-Modus-M1
(VʳGOIR�7MI�HMI�43;)6���������8EWXI�IMRQEP��[ʞLVIRH�
7MI�HIR�0EWIV�EYJ�IMR�>MIP�VMGLXIR��(IV�0EWIV�ZMFVMIVX��
[IRR�IV�HEW�>MIP�IVJEWWX�LEX��*EPPW�2IMKYRK�EOXMZMIVX�
MWX��[MVH�HMI�RIMKYRKWERKITEWWXI�)RXJIVRYRK�YRXIR�
EYJ�HIV�%R^IMKI�HEVKIWXIPPX�



Neigung

Adaptive Neigungswinkel-Technologie 
(MI�%HETXMZI�2IMKYRKW[MROIP�8IGLRSPSKMI�ZSR�7LSX�7GSTI�FMIXIX�HIQ�+SPJIV�IMRIR�
OSVVMKMIVXIR�)RXJIVRYRKW[IVX��HIV�EYJ�HIV�7XIMKYRK�SHIV�HIQ�+IJʞPPI�HIW�+IPʞRHIW�
FEWMIVX��Ein Beispiel:�)MR�����=EVH�7GLPEK�QMX�IMRIV�7XIMKYRK�ZSR���+VEH�[MVH�
XEXWʞGLPMGL�EPW�����=EVHW�KIWTMIPX��3LRI�HMI�%HETXMZI�2IMKYRKW[MROIP�8IGLRSPSKMI�
[ʳVHI�-LV�%RRʞLIVYRKWWGLPEK����=EVHW�^Y�OYV^�EYWJEPPIR���2IMKYRK[MROIP�MWX�MQ�
+SPJQSHYW���1��ZIVJʳKFEV�

Ein/Ausschalten des Neigungwinkels
(EQMX�7MI�HMI�2IMKYRKW[MROIP�8IGLRSPSKMI�IMR��SHIV�
EYWWGLEPXIR��WGLMIFIR�7MI�HIR�7GLEPXIV�JʳV�HMI�2IMKYRK�ER�HIV�
7IMXI�HIW�)RXJIVRYRKWQIWWIVW�REGL�ZSVRI�SHIV�LMRXIR��(MIWIW�
4VSHYOX�MWX�JʳV�8YVRMIVWTMIPI�^YKIPEWWIR��[IRR�HIV�
2IMKYRKW�1SHYW�HIEOXMZMIVX�MWX�

-WX�+VʳR�WMGLXFEV��WS�MWX�HIV�2IMKYRKW�1SHYW�IMRKIWGLEPXIX��
-WX�+VʳR�RMGLX�WMGLXFEV��WS�MWX�2IMKYRKW�1SHYW�EYWKIWGLEPXIX�

Yards/Meter

Batterie

Auswechseln der Batterie
(IV�)RXJIVRYRKWQIWWIV�FIRʯXMKX�IMRI�'6���%�&EXXIVMI�
YRH�IVQʯKPMGLX�IX[E�������1IWWZSVKʞRKI�

;IRR�HEW�&EXXIVMIW]QFSP�����������EYJ�HIQ�&MPHWGLMVQ�
IVWGLIMRX��FIHIYXIX�HMIW��HEWW�HMI�&EXXIVMI�WGL[EGL�
MWX�YRH�EYWKI[IGLWIPX�[IVHIR�WSPPXI�

>YQ�%YW[IGLWIPR�HIV�&EXXIVMI�ʯJJRIR�7MI�HEW�&EXXIVMIJEGL�
MRHIQ�7MI�IW�^YV�6ʳGOWIMXI�HIW�0EWIVW�WGLMIFIR�

HINWEIS:�)RXWSVKIR�7MI�HEW�7LSX�7GSTI�+IVʞX��HMI�
&EXXIVMI�YRH�HMI�:IVTEGOYRK�MR�ʘFIVIMRWXMQQYRK�
QMX�HIR�ʯVXPMGLIR�:SVWGLVMJXIR�

Wechseln zwischen Yards und Metern
(YVGL�(VʳGOIR�HIV�MODE�8EWXI�JʳV���7IOYRHIR�[IGLWIPR�7MI�^[MWGLIR�HIR�)MRLIMXIR�
=EVHW�YRH�1IXIV��;MVH�RIFIR�HIR�)RXJIVRYRKIR�IMR�Y�ERKI^IMKX��WS�EVFIMXIX�HIV�

)RXJIVRYRKWQIWWIV�MR�=EVHW�

;MVH�RIFIR�HIR�)RXJIVRYRKIR�IMR�M ERKI^IMKX��
WS�EVFIMXIX�HIV�)RXJIVRYRKWQIWWIV�MR�1IXIVR�

SCHIEBEN 
ZUM ÖFFNEN

)RXWSVKIR�7MI�HMI�&EXXIVMI�RMGLX�QMX�HIQ�RSVQEPIR�,EYWQʳPP�

Entfernen Sie die Plastikfolie von der Batterie, bevor Sie den PRO LX Laser verwenden.

7S[SLP�'6���%��EPW�EYGL�'6����&EXXIVMIR�OʯRRIR�QMX�463�0<�ZIV[IRHIX�[IVHIR�
(MI�&EXXIVMIR�OʯRRIR�MR�ʯVXPMGLIR�*EGLKIWGLʞJXIR�SHIV�SRPMRI�IV[SVFIR�[IVHIR�



1IWWIRXJIVRYRK��900 Yards

:IVKVʯ�IVYRKWJEOXSV��x7

7MGLXFIVIMGL� 122 m (7° des Sichtbereichs)

3FNIOXMZ� 25 mm

3OYPEV�3FNIOXMZ� 12 mm

%YWXVMXXWʯJJRYRK��3.9 mm

0EWIV�8]T� 905 nm, Klasse 1

0MRWIR�&IWGLMGLXYRK� Vollständig Mehrfach 

beschichtet

&EXXIVMI� CR123A oder CR123

1IWW^IMX� 0.5-1 Sek.

1IWWKIREYMKOIMX� +/- 1 yd 

;MROIP�1IWWFIVIMGL� +/- 45°

;EWWIVFIWXʞRHMKOIMX��Spritzwasserg-

eschützt

1IVOQEPI� Schwarze und Rote Dual-Optik

 Adaptive Neigungswinkel-

                    Technologie

  Zielerfassungs-Vibration

 Schnellschuss-Erkennung

 Anzeige für schwache Batterie

 Golf-Modus + Scan-Modus

1 x 7LSX�7GSTI�463�0<�)RXJIVRYRKWQIWWIV

1 x 8VEKIFERH

1 x /EVEFMRIVLEOIR

1 x 4VIQMYQ�8VEKIXEWGLI

1 x Reinigungstuch

1 x�'6���%�&EXXIVMI

1 x�%FHIGOTPEXXI

Technische Daten

PRO LX enthält

GPS-Entfernungen und H4-Abdeckplatte

Spielverfolgung

GPS-Entfernungen
(IV�463�0<�OERR�HIQ�+SPJWTMIPIV�HMI�+47�)RXJIVRYRKIR�
^YQ�ZSVHIVIR��QMXXPIVIR�YRH�LMRXIVIR�8IMP�HIW�+VʳRW�
ER^IMKIR��[IRR�HEW�7LSX�7GSTI�,��ER�HIV�6ʳGOWIMXI�HIW�
)RXJIVRYRKWQIWWIVW�ERKIFVEGLX�MWX�

Abnehmen der Abdeckplatte und 
Anbringen des H4
-RHIQ�7MI�HMI�YRXIVI�,ʞPJXI�HIV�%FHIGOTPEXXI�REGL�MRRIR�
HVʳGOIR��PʞWWX�WMGL�HMI�%FHIGOTPEXXI�ZSQ�463�0<�IRXJIVRIR��
(IV�SFIVI�8IMP�HIV�%FHIGOTPEXXI�PʯWX�WMGL�HERR�YRH�OERR�
EFKIRSQQIR�[IVHIR�

Anbringen des H4 am PRO LX
(EW�,��[MVH�MR�HIR�463�-<�)RXJIVRYRKWQIWWIV�YRXIVLEPF�
HIW�3OYPEVW�IMRKIWXIGOX�YRH�QMX�IMRIQ�1EKRIXIR�Ƽ\MIVX��7MI�
PEWWIR�WMGL�[MIHIV�ZSRIMRERHIV�XVIRRIR��MRHIQ�7MI�HEW�,��
ZSVWMGLXMK�ZSQ�463�0<�EF^MILIR�

H4 Spielverfolgung 
7MI�OʯRRIR�-LV�+SPJWTMIP�QMX�HIQ�7LSX�7GSTI�,��
(separat erhältlich oder Teil des PRO LX+ 

Produkts)�REGLZSPP^MILIR��1ILV�-RJSVQEXMSRIR�
HEVʳFIV��[MI�7MI�-LVI�6YRHI�REGLZSPP^MILIR�OʯRRIR��
IVJELVIR�7MI�YRXIV�WLSXWGSTI�GSQ�KIXWXEVXIH

drücken



4VSHYOXTƽIKI�YRH�7MGLIVLIMX

7S�TƽIKIR�7MI�-LVIR�)RXJIVRYRKWQIWWIV
ƍ�:IVQIMHIR�7MI�IW�REGL�1ʯKPMGLOIMX��HEW�3FNIOXMZ�^Y�FIVʳLVIR��7SPPXI�HEW�3FNIOXMZ�
���ZIVWGLQYX^X�WIMR��[MWGLIR�7MI�IW�FMXXI�ZSVWMGLXMK�QMX�HIQ�QMXKIPMIJIVXIR�6IMRMKYRKWXYGL�EF�
ƍ�:IVQIMHIR�7MI�7Xʯ�I�YRH�WXEVOIR�(VYGO��[IRR�7MI�HIR�)RXJIVRYRKWQIWWIV�XVEKIR�SHIV�
FIRYX^IR��,EPXIR�7MI�MLR�ZSR�,MX^I�YRH�ʞX^IRHIR�7XSJJIR�JIVR�

ƍ�,EPXIR�7MI�HEW�4VSHYOX�[ʞLVIRH�HIV�%YJFI[ELVYRK�ZSR�*IYGLXMKOIMX�JIVR��&MXXI�FI�
[ELVIR�7MI�IW�ER�IMRIQ�XVSGOIRIR��OʳLPIR��FIPʳJXIXIR�3VX�EYJ�YRH�ZIVQIMHIR�7MI�HMVIOXI�������������������
7SRRIRIMRWXVELPYRK��7XEYF�YRH�8IQTIVEXYVWGL[EROYRKIR�

ƍ�;IRR�HIV�)RXJIVRYRKWQIWWIV�HMVIOX�YRH�ʳFIV�PʞRKIVI�>IMX�QMX�'LIQMOEPMIR�SHIV�7SRRIR�
WGLYX^QMXXIPR�MR�&IVʳLVYRK�OSQQX��OERR�WMGL�WIMR�%YWWILIR�ZIVʞRHIVR�

Faktoren, die sich auf die Entfernungsmessung und Genauigkeit auswirken

0EWIV�6IƽI\MSR�
(IV�)RXJIVRYRKWQIWWIV�QMWWX�HMI�)RXJIVRYRK�ERLERH�HIV�>IMX��HMI�HIV�0EWIVWXVELP�JʳV�HIR�
;IK�^YQ�>MIP�YRH�^YVʳGO�FIRʯXMKX��.I�KVʯ�IV�HEW�>MIP�SHIV�NI�LIPPIV�HMI�3FIVƽʞGLI�MWX��HIWXS�
KIREYIV�[MVH�HMI�1IWWYRK�WIMR�

)MRƽYWW�ZSR�&PIRHYRK�
(IV�)RXJIVRYRKWQIWWIV�EVFIMXIX�QMX�IMRIQ�����RQ�0EWIV��[EW�HIV�;IPPIRPʞRKI�HIW�7SRRIRPM�
GLXW�IRXWTVMGLX������RQ��&IM�WILV�LIPPIQ�YRH�FPIRHIRHIQ�7SRRIRPMGLX�OERR�HMI�0MGLXVIƽI\�
MSR�KIWXʯVX�YRH�HMI�KIQIWWIRI�)RXJIVRYRK�ZIVOʳV^X�[IVHIR�

Regen und Nebel: 
9RKʳRWXMKI�;MXXIVYRKWFIHMRKYRKIR�[MI�6IKIR�YRH�2IFIP�OʯRRIR�HIR�7XVELPIRKERK�HIW�
0EWIVW�FIIMRXVʞGLXMKIR��
(MIW�OERR�^Y�IMRIQ�1IWWJILPIV�JʳLVIR�

Warnung
ƍ�&PMGOIR�7MI�RMGLX�MR�HIR�0EWIVWXVELP�
ƍ�>MIPIR�7MI�RMGLX�HMVIOX�EYJ�HMI�7SRRI��*EPPW�7MI�QMX�HMIWIQ�+IVʞX�MR�HMI�7SRRI�WGLEYIR��
OʯRRIR�-LVI�%YKIR�REGLLEPXMK�KIWGLʞHMKX�[IVHIR�)FIRWS�OʯRRIR�HMI�MRRIVIR�&EYXIMPI�HIW�
+IVʞXIW�HEYIVLEJXIR�7GLEHIR�HEZSR�RILQIR�

ƍ�,EPXIR�7MI�HIR�)RXJIVRYRKWQIWWIV�ZSR�HMVIOXIQ�7SRRIRPMGLX�JIVR�
ƍ�7IX^IR�7MI�HEW�+IVʞX�OIMRIR�I\XVIQ�LSLIR�SHIV�RMIHVMKIR�8IQTIVEXYVIR�EYW��8IQTIVEXYVF�
IVIMGL������q'�FMW���q'�

ƍ�7SPPXI�HEW�+IVʞX�MVKIRHIMRI�%VX�ZSR�&IWGLʞHMKYRKIR�EYJ[IMWIR��[MI�^��&��%YWFIYPYRKIR��
%YJUYIPPYRKIR�SHIV�:IVJSVQYRKIR��WS�WXIPPIR�7MI�HIR�+IFVEYGL�WSJSVX�IMR�YRH�OSRXEOXMIVIR�
Sie support@shotscope.com

ƍ�:IVWYGLIR�7MI�RMGLX��HEW�+IVʞX�^Y�^IVPIKIR��^Y�ZIVʞRHIVR��[MIHIV�^YWEQQIR^YFEYIR�SHIV�^Y�
FIWGLʞHMKIR��&MXXI�WIRHIR�7MI�HEW�+IVʞX�^YV�6ITEVEXYV�ER�7LSX�7GSTI�8IGLRSPSKMIW�0XH�

ƍ�:IVQIMHIR�7MI�WXEVOI�7Xʯ�I�YRH�KVSFI�&ILERHPYRK��HE�HMIW�HMI�0IFIRWHEYIV�HIW�+IVʞXW�
ZIVVMRKIVR�OERR�

ƍ�7TVʳLIR�7MI�OIMRI�'LIQMOEPMIR�EYJ�HEW�+IVʞX��YQ�IW�^Y�VIMRMKIR��>YV�6IMRMKYRK�HIW�+IVʞXIW�
ZIV[IRHIR�7MI�RYV�IMR�JIYGLXIW�8YGL�SHIV�4ETMIVXYGL�QMX�;EWWIV�

Shot Scope Technologies Ltd
Unit 27, Castlebrae Business Centre, 40 Peffer Place, Edinburgh EH16 4BB
United Kingdom

9RXIV�www.shotscope.com/legal/�ƼRHIR�7MI�HMI�EOXYIPPIR�+IWGLʞJXWFIHMRKYRKIR��6ʳGO�
KEFI��YRH�(EXIRWGLYX^VMGLXPMRMIR�

Dieses Produkt ist für Turnierspiele zugelassen, 
wenn der Neigungs-Modus deaktiviert ist.
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In der Verpackung
Vielen Dank, dass Sie ein Shot Scope H4 erworben haben. 
&IZSV�7MI�HEW�+IVʞX�IMRWGLEPXIR�PIWIR�7MI�FMXXI�YRWIVI�
ZSPPWXʞRHMKI�&IHMIRYRKWERPIMXYRK��HEQMX�HMI�OSVVIOXI�
)MRVMGLXYRK�KI[ʞLVPIMWXIX�MWX�
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1 x Shot Scope H4
16 x Leichte Plaketten
1 x Ladekabel
1 x Metall-Gürtelclip
1 x Karabinerhaken-Clip



Schritt 1: Herunterladen und Installieren der mobilen App

Shot Scope bietet sowohl eine Android- als auch eine iOS-App, die auf jedes 
kompatible Smartphone oder Tablet heruntergeladen werden kann. 

Um die Shot Scope App herunterzuladen oder zu installieren, suchen Sie 
einfach nach Shot Scope im App Store oder im Google Play Store.

Register

Einrichtung Ihres 
Shot Scope H4

Um ein Konto zu erstellen, öffnen Sie die App und tippen Sie dann 
EYJ�HMI�7GLEPXƽʞGLI�Ɗ6IKMWXVMIVIRƈ��*ʳPPIR�7MI�EPPI�*IPHIV�EYW�YRH�
XMTTIR�7MI�MQ�%RWGLPYWW�HEVER�EYJ�HMI�7GLEPXƽʞGLI�Ɗ;IMXIVƈ��-LV�
Passwort muss mindestens einen Buchstaben und eine Zahl 
beinhalten

02
Bildschirm der App-Registrierung



Schritt 3: Verbinden mit Shot Scope
;IRR�7MI�HEW�,ERHKIVʞX�QMX�HIV�QSFMPIR�%TT�ZIVFMRHIR�QʳWWIR��
schalten Sie Bluetooth in den Einstellungen Ihres Smartphones 
ein, melden Sie sich bei Ihrer App an und drücken Sie dann auf die 
7GLEPXƽʞGLI�Ɗ:IVFMRHIRƈ�SFIR�EYJ�HIQ�&MPHWGLMVQ��(IV�&MPHWGLMVQ�
HIW�,ERHKIVʞX�ʞRHIVX�WMGL�YRH�^IMKX�ER��HEWW�HMI�:IVFMRHYRK�
erfolgreich hergestellt wurde.
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Schritt 2: Absolvieren Sie das Lernprogramm der App
Bei der ersten Verwendung der Shot Scope App werden Sie durch 
IMR�0IVRTVSKVEQQ�KIJʳLVX��HEW�-LRIR�^IMKX�[MI�7MI�HEW�,ERHKIVʞX�
YRH�HMI�%TT�ZIV[IRHIR��;ʞLVIRH�HMIWIW�4VS^IWWIW�WGLEPXIR�
7MI�-LV�,��IMR�YRH�ZIVFMRHIR�HEW�+IVʞX�QMX�HIV�%TT��7MI�[ʞLPIR�
HMI�)MRWXIPPYRKIR�JʳV�-LV�+IVʞX�EYW�YRH�W]RGLVSRMWMIVIR�HEW�
,ERHKIVʞX��7S�WXIPPIR�7MI�WMGLIV��HEWW�IW�HMI�RIYIWXI�*MVQ[EVI�
installiert hat. Sie müssen diesen Vorgang abschließen, bevor Sie 
das H4 verwenden können.

Anleitung zur Einrichtung



Anzeige der Golfplatzkarten

Schritt 4: Überprüfung der Golfplatzkarten
Wir empfehlen Ihnen den Status aller Golfplatzkarten von den 
+SPJTPʞX^IR��HMI�7MI�WTMIPIR�QʯGLXIR�����7XYRHIR�ZSV�-LVIV�
Spielstartzeit zu überprüfen. Somit ist klargestellt, dass der 
Golfplatz im System vorhanden und kartiert worden ist. 

(MI�QIMWXIR�+SPJTPʞX^I�WMRH�OEVXMIVX�YRH�EYJ�HIQ�,ERHKIVʞX�
gespeichert. Aber es kann vorkommen, dass ein neuer Platz noch 
nicht im System ist oder dass noch eine Aktualisierung aussteht.

2EZMKMIVIR�7MI�^YQ�%FWGLRMXX�Ɗ+SPJTPʞX^Iƈ�MR�HIV�%TT��WS�IVWGLIMRX�
HMI�0MWXI�HIV�OEVXMIVXIR�+SPJTPʞX^I�EYJ�HIQ�7LSX�7GSTI�7]WXIQ��
(IV�%FWGLRMXX�Ɗ+SPJTPʞX^Iƈ�FIƼRHIX�WMGL�MR�HIV�6IKMWXIVPIMWXI�HIV�
iOS-App und im Hauptmenü der Android-App.
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Schritt 5: Suchen, Abonnieren und Hinzufügen eines 
Golfplatzes
Sie können unsere Golfplatzdatenbank durchsuchen, indem Sie den Namen des 
+SPJTPEX^IW�IMRKIFIR�SHIV�-LVIR�7XERHSVX�ZIV[IRHIR��HEQMX�7MI�+SPJTPʞX^I�MR�-LVIV�2ʞLI�
ƼRHIR��:IV[IRHIR�7MI�IRX[IHIV�HMI�7YGLPIMWXI�SHIV�HIR�*MPXIV�SFIR�VIGLXW�EYJ�HIQ�
&MPHWGLMVQ��YQ�HMI�+SPJTPʞX^I�REGL�HIV�2ʞLI�^Y�-LVIQ�EOXYIPPIR�7XERHSVX�^Y�ƼPXIVR�

Um sicherzustellen, dass Sie immer über die aktuellsten Kurskarten verfügen, 
EFSRRMIVIR�7MI�NIHIR�+SPJTPEX^��HIR�7MI�LʞYƼK�FIWTMIPIR��YQ�&IREGLVMGLXMKYRKIR�^Y�
erhalten, wenn die Golfplatzkarte aktualisiert wurde. Zum Abonnieren tippen Sie auf 
HIR�+SPJTPEX^��HIV�HERR�^YV�&IWXʞXMKYRK�FPEY�QEVOMIVX�[MVH��;IRR�JʳV�IMRIR�HIV�ZSR�
-LRIR�EYWKI[ʞLPXIR�+SPJTPʞX^I�IMRI�%OXYEPMWMIVYRK�ERWXILX��[MVH�WMI�EYXSQEXMWGL�^YV�
Synchronisierungsliste hinzugefügt.

;IRR�-LV�+SPJTPEX^�OEVXMIVX�EFIV�RSGL�RMGLX�EYJ�HIQ�,ERHKIVʞX�ZSVLERHIR�MWX��FIƼRHIX�
WMGL�RIFIR�HIQ�+SPJTPEX^�IMRI�7GLEPXƽʞGLI�Ɗ,MR^YJʳKIRƈ��8MTTIR�7MI�EYJ�HMIWI�
7GLEPXƽʞGLI��YRH�HIV�+SPJTPEX^�[MVH�EYXSQEXMWGL�^Y�-LVIV�7]RGLVSRMWMIVYRKWPMWXI�
hinzugefügt.

Möglicherweise ist Ihr Golfplatz zwar in der Datenbank vorhanden, er wurde aber 
RSGL�RMGLX�OEVXMIVX��-R�HMIWIQ�*EPP�FIƼRHIX�WMGL�RIFIR�HIQ�+SPJTPEX^�IMRI�7GLEPXƽʞGLI�
Ɗ%RJSVHIVRƈ�EYJ�HMI�7MI�XMTTIR�OʯRRIR��YQ�HMI�/EVXMIVYRK�HIW�+SPJTPEX^IW�^Y�
beantragen.. Dadurch wird das Kartierungsteam benachrichtigt, das sich bemühen wird, 
HIR�+SPJTPEX^�MRRIVLEPF�ZSR����7XYRHIR�^Y�OEVXMIVIR�

;IRR�7MI�HIR�2EQIR�HIW�+SPJTPEX^IW�RMGLX�ƼRHIR�OʯRRIR��XMTTIR�7MI�EYJ�HMI�
7GLEPXƽʞGLI�Ɗ%RJSVHIVRƈ�EQ�YRXIVIR�6ERH�HIW�&MPHWGLMVQW��(EVEYJLMR�[MVH�IMR�*SVQYPEV�
angezeigt das Sie ausfüllen und an unser Kartierungsteam senden können. Auch hier 
FIQʳLIR�[MV�YRW��HIR�+SPJTPEX^�MRRIVLEPF�ZSR����7XYRHIR�^Y�OEVXMIVIR� 05
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Schritt 6: Synchronisierung
;IRR�7MI�+SPJTPEX^OEVXIR�EYJ�HEW�+IVʞX�LSGLPEHIR�SHIV�
%OXYEPMWMIVYRKIR�EYJ�HEW�,ERHKIVʞX�ʳFIVXVEKIR�QʳWWIR��[MVH�
auf dem Golfplatz-Bildschirm oben eine rote Benachrichtigung 
angezeigt. Wenn Sie eine Synchronisierung durchführen möchten, 
XMTTIR�7MI�EYJ�HMI�7GLEPXƽʞGLI�Ɗ&IVIMX�^YV�7]RGLVSRMWMIVYRKƈ�EQ�
oberen Rand des Bildschirms.

%YJ�HIQ�JSPKIRHIR�&MPHWGLMVQ�WILIR�7MI�HMI�0MWXI�HIV�+SPJTPʞX^I��
HMI�^Y�W]RGLVSRMWMIVIR�WMRH��8MTTIR�7MI�EYJ�HMI�7GLEPXƽʞGLI�Ɗ%PPI�
W]RGLVSRMWMIVIRƈ�EQ�SFIVIR�6ERH�HIW�&MPHWGLMVQW��YQ�HIR�:SVKERK�
zu starten.

06
Anzeige der Golfplatzkarten



07

Die Shot Scope App und 
HMI�&IHMIRIVSFIVƽʞGLI
Herunterladen und Aktualisierung der mobilen App
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste 
Version der iOS- bzw. Android-App installiert haben.

Um Runden hochzuladen, müssen Sie die mobile 
App verwenden. Sie können Ihre Runde auch in 
HIV�0IMWXYRKWER^IMKI�EYJ�HIV�&IHMIRIVSFIVƽʞGLI�
(siehe rechts) ansehen und bearbeiten, auf die Sie 
über einen Webbrowser eines Computers oder 
Tablets zugreifen können.

7LSX�7GSTI�&IHMIRIVSFIVƽʞGLI
Eine detailliertere Analyse Ihrer Statistiken. 

Online abrufbar unter: 
https://dashboard.shotscope.com

Shot Scope Mobile app
Ein rascher Überblick über Ihre 

Statistiken. Richten Sie Ihr Shot Scope 
IMR��EOXYEPMWMIVIR�7MI�HMI�*MVQ[EVI��

EOXYEPMWMIVIR�7MI�+SPJTPʞX^I�YRH�PEHIR�
Sie Ihre Runden hoch.



Schritt 1: %YƽEHIR�-LVIW�7LSX�7GSTI�,�

Ihr Shot Scope kann über jeden USB-Anschluss oder ein 
97&�OSQTEXMFPIW�;ERHPEHIKIVʞX�EYJKIPEHIR�[IVHIR��&MXXI�
ZIV[IRHIR�7MI�HEW�QMX�HIQ�4VSHYOX�KIPMIJIVXI�0EHIKIVʞX�

,EPXIR�7MI�HEW�0EHIKIVʞX�WS��HEWW�HEW�7LSX�7GSTI�0SKS�REGL�
oben zeigt, üben Sie dann etwas Druck auf den Hebel aus 
und stecken Sie die 4 Stifte vorsichtig in die Rückseite des 
+IVʞXW��%YJ�HIQ�&MPHWGLMVQ�HIW�,ERHKIVʞXIW�IVWGLIMRX�RYR�
der Ladebildschirm.

>YWʞX^PMGLI�0EHIKIVʞXI�OʯRRIR�IV[SVFIR�[IVHIR�YRXIV�
www.shotscope.com/products/accessories/

Vor Ihrem ersten Spiel
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&VMRKIR�7MI�HEW�0EHIKIVʞX�
links am Bildschirm an 
und schließen Sie es mit 
dem USB-Kabel an die 
Stromversorgung an.



Schritt 2: Anbringen der Plaketten

Ihr Shot Scope wird mit 16 Plaketten geliefert, die jeweils 
QMX�IMRIV�/IRR^IMGLRYRK�^YV�-HIRXMƼ^MIVYRK�HIW�7GLPʞKIVW�
versehen sind. Am Besten ist es, die entsprechenden 
4PEOIXXIR�HIQ�NI[IMPMKIR�7GLPʞKIV�^Y^YSVHRIR��>YQ�&IMWTMIP�
würde die D-Plakette an Ihrem Driver platziert.

(MI�4PEOIXXIR�QʳWWIR�WMGLIV�EQ�+VMJJ�HIW�7GLPʞKIVW�TPEX^MIVX�
sein, den Sie erfassen möchten. Drehen Sie dazu die Plakette 
MQ�9LV^IMKIVWMRR�[ʞLVIRH�7MI�HEFIM�IMRI�PIMGLXI�/VEJX�REGL�
unten ausüben.

)W�KMFX���Ɗ)VWEX^ƈ�4PEOIXXIR��HMI�QMX�<-�YRH�<��KIOIRR^IMGLRIX�
WMRH��(MIWI�WSPPXIR�JʳV�7GLPʞKIV�[MI�IMR��IV�,SP^�SHIV�IMRIR�
^YWʞX^PMGLIR�(VMZIV�ZIV[IRHIX�[IVHIR�

Nur die P-Plakette kann für einen Putter verwendet werden.

Bestehende Shot Scope Benutzer: Die Plaketten Ihres 
vorherigen Shot Scope-Produkts funktionieren auch mit dem 
,ERHKIVʞX��;MV�IQTJILPIR�NIHSGL�HMI�EPXIR�4PEOIXXIR�KIKIR�
die neuen mitgelieferten auszutauschen.
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Schritt 3: Einrichtung von Meine Tasche

1IMRI�8EWGLI�MWX�IMRI�*YROXMSR�EYJ�HIV�7LSX�7GSTI�
&IHMIRIVSFIVƽʞGLI�YRH�HIR�%TTW��QMX�HIV�7MI�IMRI�(EXIRFERO�
QMX�EPPIR�ZSR�-LRIR�ZIV[IRHIXIR�7GLPʞKIVR�IVWXIPPIR�YRH�HIVIR�
Spieldaten verfolgen können.

(IV�>YKERK�^Y�1IMRI�8EWGLI�EYJ�HIQ�7QEVXTLSRI�FIƼRHIX�WMGL�EYJ�
M37�MQ�%FWGLRMXX�Ɗ1ILVƈ�HIV�%TT�YRH�EYJ�%RHVSMH�MQ�%YW[ELP�1IRʳ�

%PW�)VKʞR^YRK�^YV�7LSX�7GSTI�%TT�LEFIR�[MV�EYGL�IMRI�
3RPMRI�;IF�&IHMIRIVSFIVƽʞGLI��https://dashboard.shotscope.com. 
Diese Webseite bietet detailliertere Spielstatistiken und erleichtert 
HMI�>YSVHRYRK�-LVIV�7GLPʞKIV�^Y�1IMRI�8EWGLI��7MI�OʯRRIR�WMGL�
FIM�HMIWIV�&IHMIRIVSFIVƽʞGLI�QMX�HIVWIPFIR�)�1EMP�YRH�HIQWIPFIR�
4EWW[SVX�[MI�FIM�HIV�QSFMPIR�%TT�ERQIPHIR��(MI�*YROXMSR�1IMRI�
8EWGLI�ƼRHIR�7MI�EYJ�HIV�6IKMWXIVOEVXI�Ɗ/SRXSƈ�MR�HIV�SFIVIR�
VIGLXIR�)GOI�HIW�&IHMIRIVSFIVƽʞGLI�

7SFEPH�7MI�-LVI�4PEOIXXIR�ER�HMI�IRXWTVIGLIRHIR�7GLPʞKIV�
ERKIFVEGLX�LEFIR��WSPPXIR�7MI�HMI�*YROXMSR�1IMRI�8EWGLI�IRX[IHIV�
MR�HIV�QSFMPIR�%TT�SHIV�MR�HIV�3RPMRI�&IHMIRIVSFIVƽʞGLI�EYJVYJIR�
YRH�-LVIR�7EX^�ZSR�7GLPʞKIVR�IVWXIPPIR��;IMWIR�7MI�ERWGLPMI�IRH�
HMI�7GLPʞKIV�HIR�4PEOIXXIR�^Y��HEQMX�WMI�QMX�-LVIV�XEXWʞGLPMGLIR�
Ausrüstung übereinstimmen.

Bitte besuchen Sie die Support-Webseite für detaillierte 
%R[IMWYRKIR�[MI�HMI�*YROXMSR�1IMRI�8EWGLI�EYW^YJʳLVIR�MWX��
support.shotscope.com 10
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Schritt 1: Vorbereitung auf das Spiel 

Der H4 kann auf verschiedene Arten verwendet werden. 
(EW�,ERHKIVʞX�OERR�^��&��MR�HIV�8EWGLI��EQ�+ʳVXIP��ER�HIV�
+SPJXEWGLI�SHIV�EQ�+SPJ[EKIR�FIJIWXMKX�[IVHIR��*ʳV�HMI�
Spieldatenerfassung empfehlen wir Ihnen, den H4 in Ihre Tasche 
zu stecken oder den mitgelieferten Gürtelclip zu verwenden. 

9Q�IMRI�6YRHI�^Y�FIKMRRIR�WGLEPXIR�7MI�HEW�+IVʞX�^YRʞGLWX�
durch Drücken der oberen linken Taste ein und entriegeln Sie 
HERR�HEW�,ERHKIVʞX�HYVGL�(VʳGOIR�HIV�YRXIVIR�PMROIR�8EWXI��
7SFEPH�HEW�,ERHKIVʞX�IRXVMIKIPX�MWX��HVʳGOIR�7MI�HMI�SFIVI�
VIGLXI�8EWXI�RIFIR�HIQ�Ɗ,ʞOGLIRƈ��(MIW�FIWXʞXMKX�HMI�%YW[ELP�
Ɗ7TMIPIRƈ�

Wir empfehlen Ihnen, eine 
Runde zu beginnen, kurz 
bevor Sie am ersten Abschlag 
ankommen. Eine GPS-
Positionsermittlung sollte etwa 
30 Sekunden dauern. Beim 
ersten Mal kann dies etwas 
mehr Zeit in Anspruch nehmen. 
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Schritt 2: Verwendung des H4

Das Shot Scope H4 zeigt vordere, mittlere und hintere 
Entfernungen sowie Hindernisse und Lay-up Entfernungen an.

H4 verfügt über eine Schlagverfolgung und Spielstatistiken. 
Um Ihr Spiel nachzuvollziehen und einen Schlag 
EYJ^Y^IMGLRIR�FIVʳLVIR�7MI�IMRJEGL�HEW�+IVʞX�QMX�HIV�7LSX�
7GSTI�4PEOIXXI�EQ�)RHI�-LVIW�7GLPʞKIVW��(MI�7TMIPIVJEWWYRK�
funktioniert am besten, wenn Sie gegen das Shot Scope Logo 
XMTTIR��7SFEPH�-LVI�4PEOIXXI�IVOERRX�[YVHI��[MVH�HIV�7GLPʞKIV�
auf dem Bildschirm angezeigt.

Wir empfehlen Ihnen diese Vorgehensweise vor dem Schlag 
als Teil Ihrer Spielroutine durchzuführen.

(EW�+IVʞX�FIWXʞXMKX�HYVGL�IMR�:MFVMIVIR��HEWW�HIV�7GLPʞKIV�
erkannt wurde. 
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Schritt 3: Modus- und Golfplatzauswahl

Die Spielmodi sind austauschbar und ermöglichen es Ihnen, 
das Beste aus Ihrem H4 herauszuholen, indem Sie zwischen 
HIR�)VIMKRMWWIR�ƽI\MFIP�WMRH��2EGLHIQ�7MI�IMRI�RIYI�6YRHI�
gestartet haben werden Sie gefragt, in welchem Modus Sie 
HMI�6YRHI�WTMIPIR�QʯGLXIR��7MI�OʯRRIR�[ʞLPIR�^[MWGLIR��2YV�
GPS, nur Verfolgung und GPS + Verfolgung.
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2EGLHIQ�7MI�IMRIR�7TMIPQSHYW�EYWKI[ʞLPX�LEFIR��WXEVXIX�-LV�
,ERHKIVʞX�IMRI�+47�4SWMXMSRWIVQMXXPYRK��HMI�IX[E����7IOYRHIR�
dauern sollte. Beim ersten Mal kann dies etwas mehr Zeit in 
%RWTVYGL�RILQIR��(EW�,ERHKIVʞX�^IMKX�RYR�IMRI�0MWXI�HIV�
ZIVJʳKFEVIR�+SPJTPʞX^I�ER��(EQMX�7MI�HIR�VMGLXMKIR�+SPJTPEX^�
ƼRHIR�FIRYX^IR�7MI�HMI�8EWXIR�YRXIR�PMROW�YRH�VIGLXW��(VʳGOIR�
7MI�HERR�HMI�8EWXI�SFIR�VIGLXW��YQ�-LVI�%YW[ELP�^Y�FIWXʞXMKIR�

GPS + Verfolgung:
Kombiniert GPS-Entfernungen und 

Schlagverfolgung, damit Sie Ihr Spiel nach 
der Runde analysieren können.

Nur GPS:
>IMKX�[ʞLVIRH�HIV�KIWEQXIR�6YRHI�

:SVHIV�1MXXIP�6ʳGOEFWXʞRHI��0E]�YT�YRH�
Hindernisentfernungen auf dem Bildschirm 
Ihres H4 an. In diesem Modus werden keine 

Daten zur Schlagverfolgung erfasst.

Nur Verfolgung:
Sammelt Schlagverfolgungsdaten für 
HMI�REGLXVʞKPMGLI�7TMIPEREP]WI��(MIWIV�

Modus liefert keine Informationen über 
den Golfplatz und es werden keine 

+47�)RXJIVRYRKIR�EYJ�-LVIQ�,ERHKIVʞX�
ERKI^IMKX�[ʞLVIRH�7MI�WTMIPIR�

GPS TrackGPS + Track



Schritt 4: ;ʞLVIRH�HIW�7TMIPW�
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Plaketten-ID
(MI�4PEOIXXIR�-(�KMFX�HIQ�+SPJIV�[ʞLVIRH�HIV�7TMIPVYRHI�IMRI�ZMWYIPPI�
6ʳGOQIPHYRK�YRH�^IMKX�HMI�PIX^XI�ZSQ�,ERHKIVʞX�IVQMXXIPXI�4PEOIXXI�
auf dem Bildschirm an. Dies gibt dem Golfspieler die Gewissheit, dass 
sein Schlag erkannt wurde. 

(MI�4PEOIXXIR�-(�*YROXMSR�OERR�MR�HIR�)MRWXIPPYRKIR�HIEOXMZMIVX�[IVHIR��
sollten Sie sie nicht brauchen.

Zugriff auf den Bildschirm 
Lay-up / Hindernis

Plaketten-ID 

Rückabstand

Nach rechts 
FPʞXXIVR

Mittel 
Abstand

Menü

Vorder
Abstand

Nach links
FPʞXXIVR

Tastensperre
Die Tastensperrfunktion sperrt die 
8EWXIR�[ʞLVIRH�HIW�7TMIPW��YQ�
ein versehentliches Drücken zu 
vermeiden.
 
Die Tasten werden nach 15 Sekunden 
SLRI�&IXʞXMKYRK�KIWTIVVX��9Q�^Y�WMI�
wieder entsperren, drücken Sie die 
untere linke Taste.

;IRR�7MI�[ʞLVIRH�HIW�7TMIPW�
Hindernisse sehen möchten, heben 
Sie die Tastensperre auf und das 
Hindernissymbol wird oben rechts 
angezeigt.

Sie können die Tastensperre im 
Einstellungsmenü abschalten.

Bildschirm mit 
Tastensperre

Haupt-GPS-Bildschirm
(EW�REGLWXILIRHI�(MEKVEQQ�IVOPʞVX�HMI�:SVHIV�1MXXIP�
6ʳGOEFWXʞRHI�YRH�HIR�>YKVMJJ�EYJ�HEW�1IRʳ�YRH�HMI�&MPHWGLMVQI�
für die Hindernisse und Lay-up. Sie können Löcher überspringen, 
indem Sie die Tasten unten links und rechts drücken. Diese 
*YROXMSRIR�[IVHIR�MQ�&IHMIRYRKWERPIMXYRK�IVOPʞVX�



PinCollect 
4MR'SPPIGX�MWX�IMRI�IMRJEGLI�*YROXMSR�
mit der Sie das Beste aus Ihren 
Statistiken herausholen können, und 
zwar durch das Erfassen der Pin-
Position. Wenn Sie ein Grün erreichen, 
WGLEPXIX�-LV�+IVʞX�EYXSQEXMWGL�EYJ�HIR�
PinCollect-Bildschirm um. Auf diesem 
Bildschirm werden die Zahlen 1 bis 
3 angezeigt, die für die Anzahl der 
Putts stehen, die Sie an diesem Loch 
gemacht haben. Auf dem folgenden 
Bildschirm kann ein 0er- oder 4er-Putt 
aufgezeichnet werden. Stellen Sie sich 
nach dem Einlochen über das Loch 
und drücken Sie die Taste neben der 
Zahl, die der Anzahl der gespielten 
Putts entspricht. Dadurch wird die Pin-
Position für dieses Loch gespeichert.
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Schritt 4: ;ʞLVIRH�HIW�7TMIPW��*SVXWIX^YRK

Wie kann man eine Spielstrafe auf dem Platz 
aufzeichnen?
2EZMKMIVIR�7MI�^YQ�&MPHWGLMVQ�Ɗ7TMIPWXVEJIRƈ��MRHIQ�7MI�
die Menütaste oben links drücken. Die erste Option ist 
Ɗ7TMIPWXVEJIRƈ��(VʳGOIR�7MI�EYJ�HMI�8EWXI�SFIR�VIGLXW��YQ�HMI�
%YW[ELP�^Y�FIWXʞXMKIR��7MI�OʯRRIR�HERR�HMI�ZIVWGLMIHIRIR�
7XVEJSTXMSRIR�HYVGLKILIR�YRH�HMINIRMKI�EYW[ʞLPIR��HMI�JʳV�
Sie erheblich ist. Weitere Informationen zur Verwendung von 
7TMIPWXVEJIR�ƼRHIR�7MI�EYJ�HIV�7YTTSVX�;IFWIMXI�
support.shotscope.com

Was passiert, wenn ich die Benutzung von 
PinCollect vergesse?
3F[SLP�HEW�+IVʞX�7MI�FIM�NIHIQ�+VʳR�HEVER�IVMRRIVX��MWX�IW�
leicht möglich, dass Sie es vergessen! Wenn Sie es vergessen, 
können Sie die Pin-Position bei der Bearbeitung hinzufügen 
und Ihre Putts nach Belieben verschieben. Mehr über die 
&IEVFIMXYRKWJYROXMSR�IVJELVIR�7MI�WTʞXIV�

Wechseln zwischen Löchern
Wenn Sie ein Loch beendet haben, 
[IGLWIPX�HEW�+IVʞX�EYXSQEXMWGL�^YQ�
RʞGLWXIR�0SGL��;IRR�7MI�HEW�0SGL��
EYJ�HIQ�WMGL�HEW�+IVʞX�FIƼRHIX��
manuell wechseln möchten, können 
Sie dies tun. Drücken Sie dazu die 
YRXIVI�VIGLXI�8EWXI�YQ�ZSV[ʞVXW�YRH�
die untere linke Taste um zurück 
zu gelangen.
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Letzter Schlag
(MIWI�*YROXMSR�QMWWX�HMI�)RXJIVRYRK�HIW�PIX^XIR�7GLPEKIW�
automatisch im Modus GPS + Verfolgung. Sie misst auch 
manuell den letzten Schlag im GPS-Modus.

Schritt 4: ;ʞLVIRH�HIW�7TMIPW��*SVXWIX^YRK

>YKVMJJ�EYJ�,MRHIVRMWWI�YRH�0E]�YT�%FWXʞRHI
Um die Hindernisse für das Loch anzuzeigen, drücken Sie auf 
HMI�7GLEPXƽʞGLI�SFIR�VIGLXW�RIFIR�HIQ�7]QFSP�Ɗ�ƈ��(EHYVGL�
gelangen Sie zur Anzeige der Hindernisse und Lay-ups, auf der Sie 
die Entfernungen zu Bunkern, Wasserhindernissen und Lay-ups 
für dieses Loch abrufen können. Auf dem Bildschirm werden die 
ersten beiden Entfernungen angezeigt. Aber Sie können durch 
Drücken der Tasten oben rechts und unten rechts durch alle 
,MRHIVRMWWI���0E]�YTW�EYJ�HIQ�0SGL�FPʞXXIVR��>YV�6ʳGOOILV�^YQ�
Entfernungsbildschirm drücken Sie die obere linke Taste neben 
dem Zurück-Pfeil.

Hindernis Symbol 
(oben rechts)

Hindernis Bildschirm

Zugang zum letzten Schlag im 
Modus GPS + Verfolgung
)RXWTIVVIR�7MI�HEW�+IVʞX�YRH�HVʳGOIR�
Sie die Menütaste (oben links). 
;ʞLVIRH�7MI�WMGL�-LVIQ�&EPP�RʞLIVR��
erhöht sich die auf dem Bildschirm 
angezeigte Zahl. Sie wird automatisch 
zurückgesetzt, sobald Sie Ihren 
RʞGLWXIR�7GLPEK�EYWJʳLVIR�

Unterbrechung einer Runde
Sie können Ihre Runde im Modus GPS + Verfolgung 
YRXIVFVIGLIR��MRHIQ�7MI�HEW�+IVʞX�HYVGL�(VʳGOIR�HIV�
unteren linken Taste entsperren und dann die obere linke 
Taste mindestens 2 Sekunden lang drücken.

)MRI�ZSPPWXʞRHMKI�%RPIMXYRK�^YV�:IV[IRHYRK�HMIWIV�
*YROXMSR�ƼRHIR�7MI�EYJ�YRWIVIV�7YTTSVX�;IFWIMXI�
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Beenden einer Runde
2EGLHIQ�7MI�HEW�����0SGL�
abgeschlossen haben, werden Sie 
automatisch gefragt, ob Sie die Runde 
beenden möchten. Drücken Sie die obere 
VIGLXI�8EWXI��YQ�^Y�FIWXʞXMKIR��HEWW�
Sie die Runde beenden möchten. Wenn 
Sie die Runde nicht beenden möchten, 
drücken Sie die untere rechte Taste bis 
7MI�HMI�3TXMSR�Ɗ;IMXIVƈ�WILIR��(VʳGOIR�
Sie dann die obere rechte Taste um dies 
^Y�FIWXʞXMKIR��7MI�OʯRRIR�IMRI�6YRHI�
jederzeit manuell beenden, indem Sie die 
Menütaste oben links drücken und dann 
HYVGL�HMI�3TXMSRIR�FPʞXXIVR��FMW�7MI�HMI�
3TXMSR�Ɗ6YRHI�FIIRHIRƈ�IVVIMGLIR��;IRR�
7MI�HMI�&IWXʞXMKYRKWXEWXI�SFIR�VIGLXW�
drücken, wird die Runde beendet und Sie 
kehren zum Startbildschirm zurück.

Runde beenden

Schritt 4: ;ʞLVIRH�HIW�7TMIPW��*SVXWIX^YRK

Zugang zum letzten Schlag im GPS-Modus
Wenn Sie beim Abschlag oder neben Ihrem Ball stehen, noch 
FIZSV�7MI�IMRIR�7GLPEK�QEGLIR��IRXWTIVVIR�7MI�HEW�+IVʞX�YRH�
drücken Sie die Menütaste (oben links) und dann Start (oben 
VIGLXW��;ʞLVIRH�7MI�WMGL�-LVIQ�&EPP�RʞLIVR��IVLʯLX�WMGL�HMI�EYJ�
dem Bildschirm angezeigte Zahl. Wenn Sie möchten, können Sie 
diesen Vorgang bei jedem Schlag wiederholen.

Spielen von 9 Löchern 
Wenn Sie einen 9-Loch-Platz spielen und noch weitere 
9 Löcher spielen. Halten Sie die untere rechte Taste auf 
dem Bildschirm für das Rundenende gedrückt, bis Sie 
HMI�1IPHYRK�Ɗ7TMIPIR���0ʯGLIV#ƈ�WILIR��(VʳGOIR�7MI�
HERR�HMI�&IWXʞXMKYRKWXEWXI�SFIR�VIGLXW��YQ�-LVI�6YRHI�
weiterzuspielen.



Nach einer Runde
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Schritt 1: Hochladen Ihrer Daten

Wenn Sie Ihre Runde hochladen möchten, vergewissern Sie 
WMGL�^YRʞGLWX��HEWW�-LV�,ERHKIVʞX�IMRKIWGLEPXIX�MWX�YRH�WMGL�MR�
HIV�2ʞLI�-LVIW�7QEVXTLSRIW�FIƼRHIX��WXIPPIR�7MI�WMGLIV��HEWW�
Bluetooth in den Einstellungen Ihres Smartphones aktiviert ist). 
%PW�2ʞGLWXIW�QIPHIR�7MI�WMGL�FIM�-LVIV�%TT�ER�YRH�XMTTIR�EYJ�HMI�
7GLEPXƽʞGLI�Ɗ:IVFMRHIRƈ�SFIR�EYJ�HIQ�&MPHWGLMVQ�

Der Bildschirm zeigt nun an, dass eine Synchronisierung ansteht. 
8MTTIR�7MI�EYJ�HMI�7GLEPXƽʞGLI�Ɗ7]RGLVSRMWMIVIRƈ��HEQMX�HMI�
7]RGLVSRMWMIVYRK�WXEVXIX��7MI�WILIR�IMRIR�*SVXWGLVMXXWFEPOIR�YRH�
wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist, wird die Runde 
auf Ihr Konto hochgeladen.

Schritt 2: Bearbeitung der Daten
(EW�&IEVFIMXIR�HIV�(EXIR�MWX�IMRI�HIV�RʳX^PMGLWXIR�*YROXMSRIR�
Ihres Shot Scope Systems und sollte zur Routine jedes 
Benutzers gehören.

Hochladen der Daten



Bearbeitung / Abmeldung
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Alle Runden, die Sie hochladen, müssen abgezeichnet 
werden, bevor sie in Ihre Statistik eingehen. Dieser Prozess 
stellt sicher, dass alle Ihre Daten absolut korrekt sind.

Runden, die noch nicht abgezeichnet wurden, sind 
WS[SLP�EYJ�-LVIV�3RPMRI�&IHMIRIVSFIVƽʞGLI�EPW�
auch in der mobilen App durch ein orangefarbenes 
Scorecard-Symbol gekennzeichnet.

9Q�HIR�%FQIPHIZSVKERK�EYJ�HIQ�&IHMIRIVSFIVƽʞGLI�
zu vollziehen, klicken Sie auf die Karte der Runde, die Sie 
EFQIPHIR�QʯGLXIR��;ʞLPIR�7MI�HERR�Ɗ&IEVFIMXIR�%FQIPHIRƈ�
unterhalb der Karte. Auf dem Smartphone tippen Sie auf die 
Karte der Runde und anschließend auf das Bleistift- oder 
Scorecard-Symbol auf der Übersichtsseite der Runde.

Damit wird eine Scorecard für Ihre Runde geöffnet.

%YJ�HMIWIV�7GSVIGEVH�KMFX�IW�IMRIR�JʳRJWXYƼKIR�:SVKERK�

Stufe 1: ;ʞLPIR�7MI�-LV�,ERHMGET�EYW�HIQ�%YW[ELPQIRʳ�
%YJ�HIV�;IF�&IHMIRIVSFIVƽʞGLI�MWX�HMI�&IEVFIMXYRK�QMX�HIV�1EYW�

vielleicht einfacher.
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Stufe 2: ;ʞLPIR�7MI�HMI�%FWGLPʞKI�EYW��ZSR�HIRIR�7MI�KIWTMIPX�LEFIR��-R�
HIV�%YW[ELP�0MWXI�ƼRHIR�7MI�QILVIVI�3TXMSRIR��;IRR�HMI�%FWGLPʞKI��ZSR�
denen Sie gespielt haben, nicht aufgeführt sind, klicken Sie auf das Plus-
Symbol, um einen neuen Satz zu erstellen. Achten Sie bei der Erstellung 
IMRIW�RIYIR�7EX^IW�ZSR�%FWGLPʞKIR�HEVEYJ��HEWW�EPPI�4EVW�JʳV�NIHIW�0SGL�
korrekt sind, bevor Sie fortfahren.

Step 3:�7SFEPH�7MI�HMI�7XYJI���IVVIMGLIR��[MVH�HMI�7GLEPXƽʞGLI�
Ɗ&IEVFIMXIRƈ�JVIMKIKIFIR��/PMGOIR�7MI�EYJ�HMIWI�7GLEPXƽʞGLI��WSHEWW�
Sie Änderungen an Ihrer Runde vornehmen können. Damit Ihre Runde 
ƊEFKI^IMGLRIXƈ�[MVH��QʳWWIR�7MI�QMRHIWXIRW�IMR�0SGL�MR�&IEVFIMXYRK�
gesetzt haben. Wir empfehlen jedoch alle Löcher zu kontrollieren, um 
sicherzustellen, dass die Daten korrekt sind.

Step 4: Nachdem Sie Ihre Runde bearbeitet haben, müssen Sie 
entscheiden, ob die Runde in Ihre Spielstatistik aufgenommen werden 
WSPP��7XERHEVHQʞ�MK�MWX�HMIW�EYJ�IMRFI^MILIR�IMRKIWXIPPX��9Q�HMI�6YRHI�
von der Statistik auszuschließen, bewegen Sie einfach den Schieberegler 
EYJ�HIQ�&IHMIRIVSFIVƽʞGLI�SHIV�IRXJIVRIR�7MI�HEW�,ʞOGLIR�EYJ�HIQ�
Smartphone.

Step 5: (YVGL�(VʳGOIR�EYJ�Ɗ%FQIPHIRƈ�WGLPMI�IR�7MI�HIR�:SVKERK�EF�

*ʳV�[IMXIVI�-RJSVQEXMSRIR�^YQ�&IEVFIMXIR�YRH�%FQIPHIR�
besuchen Sie bitte:
support.shotscope.com

Mobile Bearbeitung



21

7TMIPIR�7MI�KIKIR�-LVI�*VIYRHI�
in den Ranglisten und schalten 
Sie Medaillen frei.
Wenn Sie Ihre Runde abzeichnen, haben Sie die 
Möglichkeit, die Runde in die Ranglisten und 
Medaillen aufzunehmen.

Sie können sich mit anderen Shot Scope-Nutzern 
messen und gegen sie spielen, damit Sie Medaillen 
gewinnen und unsere Ranglisten anführen.

1IPHIR�7MI�WMGL�ʳFIV�HMI�6IKMWXIVOEVXI�Ɗ;IXXFI[IVFƈ�
MR�HIV�%TT�YRH�MR�HIV�3RPMRI�&IHMIRIVSFIVƽʞGLI�JʳV�
die Ranglisten an.
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Holen Sie das Beste aus 
Ihrem Shot Scope H4 heraus

Besuchen Sie www.shotscope.com/getstarted
für FAQs, Anleitungsvideos und Kundendienst



support.shotscope.com 
���*EGIFSSO��WLSXWGSTI�������������8[MXXIV��$WLSXWGSTI�������������-RWXEKVEQ��$WLSXCWGSTI

Version 1 


